
 

БГИ-ЗРК предназначен для коллимации рабочего луча 

излучения закрытого радионуклидного источника, его 

физической защиты от внешних воздействий и обеспечения 

 

 

БЛОК ГАММА-ИСТОЧНИКА -  ЗАЩИТНАЯ 
РАДИАЦИОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ (БГИ-ЗРК)
 

БГИ-ЗРК-60/БГИ-ЗРК-80 тип БГИ (ГОСТ 18324-73)

защиты обслуживающего персонала



ОБЩЕСТВО

С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

г. Челябинск

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для капсулы радионуклидного источника в конструкции блока 

предусмотрен капсулодержатель из прочных сплавов, который 

дополнительно герметизирует, а также предотвращает ее разрушение 

и попадание радиационных частиц на поверхность технологического 

оборудования. 

Простота эксплуатации

 � Компактный размер и небольшой вес

� Обеспечение безопасности персонала

�Высокая коррозийная и температурная 

стойкость

� Прочная герметизация источника

Корпус БГИ-ЗРК изготовлен инновационным методом из нержавеющей стали, заполнен свинцовым 

сплавом высокой плотности с исключительной степенью поглощения ионизирующего 

излучения, что обеспечивает безопасность персонала по самым высоким стандартам. 

Особенностью конструкции является технология, сохраняющая защитный свинцовый слой при 
0

возникновении нештатных ситуаций (повышении температуры окружающей среды выше 300 С).

Исключительная надежность



ОБЩЕСТВО

С ОГРАНИЧЕННОЙ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

 
КОМПАКТНОСТЬ И МАССА

г. Челябинск

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ИСТОЧНИКА (СКИ) ИИ для БГИ-ЗРК

Монтажные фланцы БГИ-ЗРК могут 

быть изготовлены по индивидуальному 

заказу в соответствии с существующими 

проектами, а также для применения 

в качестве аналогов в рамках 

импортозамещения.

ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

БГИ-ЗРК могут оснащаться Системой Контроля Источника (СКИ) ИИ, обеспечивающей:

·  контроль наличия ЗРИ в блоке гамма-источника

·  сигнализацию извлечения источника

·  указание положения затвора блока. 

Применение СКИ ИИ позволяет избежать несанкционированного перемещения как блока с 

источником, так и извлечения источника из блока: таким образом гарантируется сохранность 

источника и безопасная работа радиоизотопного оборудования.

Любое нарушение целостности линии связи или 

линии питания также приводит к срабатыванию 

аварийной сигнализации на пульте оператора.

Требование к подключению: подвод питания 24В и сигнальные кабели на реле.




